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HRB und Pegel im Verbandsgebiet des WOL

Pegel
Rheda ¥

Betrieb von 23 (25) Hochwasserruckhaltebecken
und 59 Messstationen (Pegel, N)
Unterhaltung von 480 km Gewasserstrecken

L ¥ Einzugsgebiet 1890 km?
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Hochwasserzentrale des WOL 2013

4. Generation

Arbeitsplatz von Eric Brinkmann, der (fast) niemals in einer Prasentation erwahnt wird...
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Prozefvisualisierung fur ein HRB
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FW-Einsatz nach HW-Warnung : Gieseler, Lippstadt-Overhagen

{ 2 ~ \
e "" Ohne Hochwassergefahrenkarte

hatte man nicht alles ganz richtig
gemacht...

Die Kenntnis der raumlichen
Ausdehnung des zu erwartenden
Ereignisses war nicht bekannt. @

Dipl.-Ing.(FH) Martin Lehmann 7 W@A
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Leitfaden u. Materialien zu HW-GK

Juni 2003

R

Fertigstellung der Karten am 15.06.2009 |

Leitfaden Materialien zu
Hochwasser-Gefahrenkarten Hochwasser-Gefahrenkarten

mem \/Orbild fUr den Leitfaden war die
Wegleitung ,Hochwasserschutz an
FlieRgewassern“ des Bundesamtes
fur Wasser und Geologie (BWG) der
NRW. Schweiz.
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Aufgabenteilung bei der Projektabwicklung

Bezirksregierungen AR/DT

Hydrologie

!

Bemessungsabfliisse ‘ Hyd rau | | km Od el Ie
. Wasserverband Obere Lippe

Die HW-GK (gem. Leitfaden) beinhalten nicht vorrangig
den Vorsorgegedanken mit Ausnahme der Informations-
vorsorge, sondern geben Hilfestellungen flr das Handeln
im Falle eines zu erwartenden Hochwassers, einige
Stunden vor dessen Eintritt.

Quelle:Hydrotec
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Parallel zu den Hochwassergefa en wurde
das Projekt ,SPitz" entwickelt

,Oystem fur Pradiktionsflutflachen im Netz*

Lastfalle fiir
- Ausgabeknoten
ermitteln

(L Drtonbank

Projekt “SPitz”

Virtuelle Regenschreiber

« Portaleinbindung
« Datenabruf -
+ Niederschlagsvorhersagen

Vorhersageberechnn
(Abfliisse an den Ausgabeknoten)

Flutflachen darstellen (WebGIS)
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Statistische Einstufung von Niederschlagsereignissen

Zusammen mit der statistischen Einordnung der aktuellen und prognostizierten
Niederschlage nach KOSTRA findet eine personliche Einschatzung der Lage statt.

#% KOSTRA-View (c) DIML-Software 2010 - nur, fiir internen Dienstgebrauch des WOL
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Bereitstellung der Hochwassergefahrenkarten

Hochwassergefahrenkarten im Internet

Dipl.-Ing.(FH) Martin Lehmann W@A
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Downloadportal Hochwassergefahrenkarten des WOL
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Die laminierten MalRnahmenkarten/Einsatzkarten

Die Kreisleitstelle PB mochte hierauf nicht mehr verzichten !

Dipl.-Ing.(FH) Martin Lehmann %A
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HW 2007 Alme in Brenken

Auf Grund der rechtzeitigen Vorwarnung konnte die :
Feuerwehr, unter Nutzung der Einsatzkarten, Sandsacke -
far die betroffenen Hauseingange bereitstellen. i
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Hochwassergefahrenkarten digital
Fertigstellung der Hochwasser-Gefahrenkarten am 15.06.2009
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hwasser - Gefahrenkarten im Verbandsgebiet des Wasserverbandes Obere Lippe

E e WRAQABPNBR O 2| @gan &G 7 2d @A O 3
- = ohne Wirkung Kreise =
= — 51100 HW-Schutz-
Pegel Brenken [ 101 - 200 maRnahmen ﬂ Feuerwehr
. N B 201-300 ot
Iwert bel HQ100 e
T?Z?nw(errNHI%.sZm) - 301 - 400 n Polest —
sty i B w0 O saunor 2
P e = + Krankenhaus
FlieRgeschwindigkeiten [m/s]

¥ Hochwasser - Gefahrenkarten im Verba‘
P Afte (mit Wiele, Karpke und Aabach)
¥ Alme
u Begleitheft MaBnahmen Alme
m Ubersichtskarte Alme PB-ALM-UK-1 M 1 5 )
P Lastfall griin - HQ20 Ehs & 1 i Al Legende

M

Alme Paderborn PB-PB(10)-ALM-GK-
MBL PB-PB(10)-M7 HQ100 M 1:1
Alme Borchen PB-BO(24)-ALM-GK-1
Alme Borchen PB-BO(24)-ALM-GK-2
Alme Salzkotten PB-SK([17)-ALM-GK-
Alme Biiren PB-BU(18)-ALM-GK-1 HQ
Alme Biiren PB-BU(18)-ALM-GK-2 HQ
MBL PB-BU(18)-M6 HQ100 M 1:
Alme Biiren PB-BU(18)-ALM-GK-3 HQ
Alme Biiren PB-BU[18)-ALM-GK-4 HQ

Altenau [mit Sauer, Schmittwasser, Odenhei
Beke
Ellerbach

Geseker Bach [mit Stormeder Bach, Ostersc
Gieseler [mit Glasebach, Poppelsche)

Heder [mit Rothebach)
Lippe [mit Steinbeke) und Pader [mit Rothe
Trotzbach

¥ Hochwasser - Gefahrenkarten im Verbandsgebie
b Afte (mit Wiele, Karpke und Aabach)
v Alme
u Begleitheft MaBnahmen Alme
m Ubersichtskarte Alme PB-ALM-UK-1 M 1:60.000
P Lastfall griin - HQ20

Alme Paderborn PB-PB(10)-ALM-GK-1 HQT00 M
MBL PB-PB(10)-M7 HQ100 M 1:1.500
Alme Borchen PB-BO(24)-ALM-GK-1 HQ100 M 1
Alme Borchen PB-BO(24)-ALM-GK-2 HQ100 M 1
Alme Salzkotten PB-SK(17)-ALM-GK-1 HQ100 MW
Alme Biiren PB-BU(18)-ALM-GK-1 HQ100 M 1:1
Alme Biiren PB-BU(18)-ALM-GK-2 HQ100 M 1:1
Alme Biiren PB-BU(18)-ALM-GK-3 HQ100 M 1:1
Alme Biiren PB-BU(18)-ALM-GK-4 HQ100 M 1:2.

N
e

e o O
5 B
1Y e

Altenau [mit Sauer, Schmittwasser, Odenheimer Bach)
Beke

Ellerbach

Geseker Bach [mit Stormeder Bach, Osterschledde, We|

Gieseler [mit Glasebach, Poppelsche)

Heder [mit Rothebach)

Lippe [mit Steinbeke) und Pader [mit Rothebach und S

Trotzbach !
|

Benutzername: wol - MBL PB-BU[18)-ME HR100 M 1:1.500




Symposium: "Hochwasserrisiken gemeinsam meistern” Mulheim an der Ruhr, 07. Marz 2013

|dee der ,,Normierung“ des linienhaften HW-
Schutzes auf den Sandsackwall

=|poles|sfenfon| [

Abbildung 31: Gunstige Verlegetechnik mit hoher Standfestigkeit
Quelle: Fachwissen Feuerwehr

Man kann auch von einer generalisierten Malnahmenplanung sprechen

Dipl.-Ing.(FH) Martin Lehmann
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Beispiel: HW-GK Gieseler in Lippstadt

Hier braucht man im Lastfall griin bereits 14.000 Sandsacke,
eine dauerhafte Losung ist in solchen Fallen daher geboten.
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Overhagen Teil Il, 1. Bauabschnitt

Schutzmauer

Dipl.-Ing.(FH) Martin Lehmann W@ 5 06



Symposium: "Hochwasserrisiken gemeinsam meistern” Mulheim an der Ruhr, 07. Marz 2013
Objektschutz

Detail
Hochwasser-
schutzschild:

2l ®

@
@ = Turrahmen (@ = Dichtungsprofil
(3) = Exzenter @r= Hachwasserschutzschild
() = Bodendichtung W iraubvorrichtung
(@) = Rahmen @ =Fl chraube

Abbildung 15: Trverschluss ohne Befestigungsschienen

Quelle: Fachwissen Feuerwehr

Wenn kleinere SchutzmalRnahmen
haufiger erforderlich sind, kann es auch
hier geboten sein, mobile Systeme
vorzuhalten. Der Vorschlag fur ein
System als Objektschutzmalinahme ist
nicht Gegenstand der HW-GK.

Dipl.-Ing.(FH) Martin Lehmann Quelle: AquaStop GmbH

Mobiler Hochwasserschutz

Wenn der linienhafte HW-Schutz fur eine
Sandsackaktion zu grof3 wird, muss man sich
Uber Alternativen fur eine Schutzlinie
entscheiden. Hier gibt es eine Vielzahl von
geeigneten Systemen am Markt.

Abbildung 21: Vorderansicht

Quelle: Fachwissen Feuerwehr

. . Quelle: mobiler-hochwasserschutz.org
Dipl.-Ing.(FH) Martin Lehmann
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Die Bewahrungsprabe
Einsatz der HW-GK

Hochwasser 22. August 2007

Dipl.-Ing.(FH) Martin Lehmann W(—DA
e

Hochwassergefahrenkarten im WebGIS
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Meinung der Kreisfeuerwehr PB vom Februar 2013

« Akzeptanz der HWGK ist grof3

* Die Kennzeichnung der betroffenen
Einzelgebaude zur gezielten Warntng ist wichtig

« Auf die laminierte MalRhahmenblatter wird
ungern verzichtet, Redundanz zur EDV

« Einbindung der Flutflachen in FEURIS ware
schon
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Vorhersage von Hochwasserereignissen

Hochwassergefahrenkarten sind nur dann richtig

eingesetzt, wenn eine moglichst gute Abfluss-
vorhersage vorliegt

Daher mussen wir im oberen Lippegebiet beim
Niederschlag anfangen, da hier auf Grund der
geringen Konzentrationszeiten
Pegelbeobachtungen nicht ausreichen.

Dipl.-Ing.(FH) Martin Lehmann MA
—r
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Ubergabe der Messwerte

Messwerte

Vorhersagemodell
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Vorhersageergebnis
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g e Bearbeiter : Administrator
WOL Buren von 03.11.2010 00:00:00 bis 23.11.2010 13:21:11 Datum 081112

Bezeichnung Stationsname Melbereich Minimum Maximum Einbeit
Durchfiu@ ab 07-12-2009 Pegel Schwaney 0,00 6,00 008 685 mYs
Pegel Schwaney Eflerbach_Q Autornati 000 - 600 018 497 m's

11,00

- Die Ergebnisse sind

10,00
10,00

= nichtimmer gut

8,00

800
8,00

7.00
7.00

6,00
6,00
500
500
400
4,00
300
30
200
200

100
1.00

000

000
031110 0511.10 07.11.10 09.11.10 11.11.10 1311.10 1511.10 17.11.10 19.11.10 21.11.10 231110

Dipl.-Ing.(FH) Martin Lehmann W@A
—r e



Symposium: "Hochwasserrisiken gemeinsam meistern” Mulheim an der Ruhr, 07. Marz 2013

Wir wollen noch besser werden...

Ziel: Verbesserung der Modellergebnisse

WOL

Analyse historischer HW-Ereignisse

DOPPLER RADAR STATION: Essen
TIHE {UTC}: 28060625 1830 LOH LEVEL REFLECTIVITY

Auswertung von
Radardaten der
letzten 10 Jahre zur
Aneichung von
Modellparametern

LschREIETREEH S

Verbesserung der Hochwasservorhersagen

£

= o

7

Visualization:
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Radaraneichung an Bodenstationen
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TimeView Diagramm | hydro & meteo GmbH & Co. KG

Dipl.-Ing.(FH) Martin Lehmann m E 39

Ziel und Ausblick: Verbesserung der NA-Modellierung

Daran arbeiten wir gerade...

wir hoffen dann auch wieder auf
eine gute Zusammenarbeit fur den

Hochwasserschutz

Dipl.-Ing.(FH) Martin Lehmann W@A
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