
Datum: 14.09.2012

HSK 10 
Ramsbeck, 

Grube 
Willibald

HSK 5 
Ramsbeck, 

Besucherberg-
werk Eickhoff-

Stollen

HSK 6 
Ramsbeck, 

Grube 
Alexander, 

Gustav-Stollen

HSK 8 Ramsbeck, 
Grube Vereinigter 
Bastenberg und 

Dörnberg; 
Halden/Stollen-

mundloch, 
Barbecke

HSK9/1 
Ramsbeck, 

Grube 
Vereinigter 
Bastenberg 

und 
Dörnberg; 

Stollenmund-
loch, 

Nagelmacker 
Stollen, 

Brabecke

HSK9/2 
Ramsbeck, 

Grube 
Vereinigter 
Bastenberg 

und 
Dörnberg; 

Stollenmund-
loch, 

Nagelmacker 
Stollen, 

Brabecke

Dat PN 22.02.2012 22.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 23.02.2012
PNA-Nr 20126501061 20126501062 20126501063 20126501064 20126501065 20126501066
Abfluss-
schätzung ca.30l/s 98m³/h ca.30l/s ca.2m³/s ca. 70l/s  ca.120l/s

Trivialname Methoden-Nr. Einheit
Wassertemperatur DIN 38404-C4-1 °C 5,1 8,9 6,0 4,7 5,0 5,0
Lufttemperatur DIN 38404-C4-1 °C 5 4 4 5 5 5
pH-Wert DIN 38404-C5 - 7,5 8,1 7,6 7,6 7,7 7,5
Elektrische Leitfähigkeit DIN EN 27888 mS/m 31 55 19 20 18 22
Chlorid nach Laborjournal mg/l 14,5 11,3 <5,0 16,1 11,7 18,3
Ammonium-Stickstoff nach Laborjournal mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08
Sulfat nach Laborjournal mg/l 62 137 33 18 14 15
Nitrit-Stickstoff nach Laborjournal mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Nitrat-Stickstoff nach Laborjournal mg/l 3,2 2,0 2,9 2,6 2,6 2,6
Quecksilber DIN EN 13506 ug/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Aluminium DIN EN ISO 11885 ug/l 24 <20 <20 130 120 180
Bor DIN EN ISO 11885 ug/l <30 <30 <30 <30 <30 <30
Barium DIN EN ISO 11885 ug/l 33 21 9,5 23 22 25
Calcium DIN EN ISO 11885 mg/l 37 64 21 25 23 26
Eisen DIN EN ISO 11885 ug/l 45 34 46 220 210 310
Kalium DIN EN ISO 11885 mg/l 0,7 1,2 0,5 1,2 1 1,5
Magnesium DIN EN ISO 11885 mg/l 7,4 26 4,8 3,1 2,8 2,9
Mangan DIN EN ISO 11885 ug/l 35 20 8,3 14 14 17
Natrium DIN EN ISO 11885 mg/l 9,7 6,9 3,6 9,1 6,7 10
Titan DIN EN ISO 11885 ug/l <5,0 <5,0 <5,0 n.a. n.a. 12

Zink DIN EN ISO 11885 ug/l 5300 3100 1300 120 23 24

Gesamthärte DIN 38409-H6 mmol/l 1,2 2,7 0,7 0,8 0,7 0,8
Silber DIN EN ISO 17294-2 ug/l <0,010 <0,010 0,016 <0,010 <0,010 <0,010
Silber, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l n.a. <0,010 n.a. 0,011 <0,010 <0,010
Arsen DIN EN ISO 17294-2 ug/l 0,51 0,86 1,0 0,38 0,39 0,43
Arsen, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l 0,47 0,93 0,76 0,29 0,32 0,3
Beryllium DIN EN ISO 17294-2 ug/l <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030
Beryllium, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 ug/l 6,6 8,3 4,0 0,24 0,051 0,046
Cadmium, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l 6,5 8,5 4,3 0,21 0,041 0,028
Kobalt DIN EN ISO 17294-2 ug/l 0,30 0,30 0,082 0,13 0,12 0,18
Kobalt, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l 0,28 0,30 0,071 <0,050 <0,050 <0,050
Chrom DIN EN ISO 17294-2 ug/l <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 0,56
Chrom, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 ug/l 0,72 0,97 12 1,9 1,3 2,5
Kupfer, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l n.a. 0,82 10 1,5 n.a. 1,9
Molybdän DIN EN ISO 17294-2 ug/l <0,10 0,16 <0,10 0,10 <0,10 0,11
Molybdän, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l <0,10 0,16 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Nickel DIN EN ISO 17294-2 ug/l 8,1 30 3,4 <1,0 <1,0 <1,0
Nickel, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l 8,1 30 3,4 <1,0 <1,0 <1,0
Blei DIN EN ISO 17294-2 ug/l 4,2 3,2 19 2,8 3,1 2,7
Blei, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l 3,1 3,1 9,5 0,28 0,31 0,13
Antimon DIN EN ISO 17294-2 ug/l 0,10 1,0 0,28 0,10 0,083 0,095
Antimon, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l 0,11 1,0 0,25 0,091 0,079 0,08
Selen DIN EN ISO 17294-2 ug/l 0,65 1,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
Selen, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l 0,61 1,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
Tellur DIN EN ISO 17294-2 ug/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Tellur, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Thallium DIN EN ISO 17294-2 ug/l <0,010 0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Thallium, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l <0,010 0,012 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Uran DIN EN ISO 17294-2 ug/l 0,036 0,21 <0,020 0,040 0,032 0,046
Uran, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l 0,033 0,21 <0,020 0,032 0,021 0,032
Vanadium DIN EN ISO 17294-2 ug/l <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
Vanadium, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
Gadolinium DIN EN ISO 17294-2 ug/l 0,006 <0,005 0,005 0,028 0,030 0,035
Gadolinium, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l 0,005 <0,005 <0,005 0,005 0,006 0,005
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Datum: 14.09.2012

Dat PN
PNA-Nr
Abfluss-
schätzung

Trivialname Methoden-Nr. Einheit
Wassertemperatur DIN 38404-C4-1 °C
Lufttemperatur DIN 38404-C4-1 °C
pH-Wert DIN 38404-C5 -
Elektrische Leitfähigkeit DIN EN 27888 mS/m
Chlorid nach Laborjournal mg/l
Ammonium-Stickstoff nach Laborjournal mg/l
Sulfat nach Laborjournal mg/l
Nitrit-Stickstoff nach Laborjournal mg/l
Nitrat-Stickstoff nach Laborjournal mg/l
Quecksilber DIN EN 13506 ug/l
Aluminium DIN EN ISO 11885 ug/l
Bor DIN EN ISO 11885 ug/l
Barium DIN EN ISO 11885 ug/l
Calcium DIN EN ISO 11885 mg/l
Eisen DIN EN ISO 11885 ug/l
Kalium DIN EN ISO 11885 mg/l
Magnesium DIN EN ISO 11885 mg/l
Mangan DIN EN ISO 11885 ug/l
Natrium DIN EN ISO 11885 mg/l
Titan DIN EN ISO 11885 ug/l
Zink DIN EN ISO 11885 ug/l
Gesamthärte DIN 38409-H6 mmol/l
Silber DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Silber, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Arsen DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Arsen, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Beryllium DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Beryllium, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Cadmium, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Kobalt DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Kobalt, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Chrom DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Chrom, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Kupfer, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Molybdän DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Molybdän, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Nickel DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Nickel, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Blei DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Blei, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Antimon DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Antimon, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Selen DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Selen, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Tellur DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Tellur, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Thallium DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Thallium, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Uran DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Uran, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Vanadium DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Vanadium, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Gadolinium DIN EN ISO 17294-2 ug/l
Gadolinium, filtriert DIN EN ISO 17294-2 ug/l

HSK 1 
Niedermars-

berg, 
Kilianstollen

HSK 11 
Ramsbeck, 

Tiefer Stollen 
Grube Ries, 

Niedere 
Lehmecke-

Elpe

HSK13/1 
Ramsbeck, 

Stollen Grube 
Pluto, Elpe

HSK13/2 
Ramsbeck, 

Stollen Grube 
Pluto, Elpe

22.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 23.02.2012
20126501067 20126501068 20126501069 20126501070

geschätzt 3 l/s ca.10l/s ca.2m³/s 30l/s

8,5 3,2 4,9 5,9
4 5 4 4

6,8 7,6 7,7 7,8
262 25 21 26
167 25,7 15,3 18,6
0,11 <0,05 0,08 <0,05
1230 22 18 26
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02

2,7 2,2 3,5 2,6
<0,005 <0,005 <0,005 <0,005
2000 99 310 44
130 <30 <30 <30
9,7 10 37 19
470 26 26 30

34000 190 540 73
13 0,9 1,2 1
85 5 3 4,6

3600 13 34 6,4
85 13 8,3 11

<5,0 11 16 <5,0
410 170 120 270

15,2 0,9 0,8 0,9
0,14 0,011 0,017 <0,010
0,012 <0,010 <0,010 <0,010
3,0 0,63 0,66 0,44
0,64 0,41 0,34 0,36
1,4 <0,030 <0,030 <0,030
0,38 <0,030 <0,030 <0,030
2,0 0,31 0,23 0,6
1,7 0,27 0,18 0,63

120 0,16 0,28 0,068
110 0,053 <0,050 <0,050

<0,50 <0,50 0,58 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50
14000 1,3 2 1,1
550 0,9 1,3 0,82
1,3 <0,10 0,1 <0,10
0,79 <0,10 <0,10 <0,10
230 <1,0 1 1,4
220 <1,0 <1,0 <1,0
2,4 5,4 12 5,8

<0,10 0,32 0,49 1,7
0,065 0,11 0,1 0,17

<0,050 0,097 0,074 0,17
13 <0,50 <0,50 <0,50
12 <0,50 <0,50 <0,50

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

1,1 <0,010 <0,010 <0,010
1,1 <0,010 <0,010 <0,010
7,2 0,033 0,05 0,068
1,3 0,024 0,029 0,065

<0,50 <0,50 0,5 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50

6,8 0,022 0,059 0,011
0,044 <0,005 <0,005 <0,005
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