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Gemeinsam Was(ser) bewegen - Strategien zur Umsetzung 

Symposium zur Begleitung der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in NRW  

29./30. März 2017 LVR-Industriemuseum Oberhausen 

 

HOCHWASSERRISIKOMANAGEMENT  

UND ÖKOLOGISCHE VERBESSERUNG  

BEIM EMSCHER-UMBAU 

Dipl.-Hydrologe Georg Johann 
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 Hochwasserrisiko mindern und  

          Ziele des Gewässerschutzes erreichen ï geht das? 
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Das Emschergebiet 
Überflutungsgebiete - mittlere Wahrscheinlichkeit 
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LVR-Industriemuseum Oberhausen 
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Das Emschergebiet früher 
Eine dünn besiedelte Kulturlandschaft 

Foto: Fotoarchiv Emschergenossenschaft 
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Das Emschergebiet früher 
Ausgedehnte Überflutungsgebiete 

Foto: Fotoarchiv Emschergenossenschaft 
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Flusslauf der Emscher 

Situation vor der Industrialisierung 
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Das Einzugsgebiet der Emscher 
Zustand um 1900 

ÅBergbau 

ÅIndustrialisierung 

ÅBevölkerungsexplosion 

ÅÜberschwemmungen 

ÅCholera, Typhus, Malaria 

ÅStörung der wirtschaftlichen 

Entwicklung 

Fotos: Fotoarchiv Emschergenossenschaft 
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Geordnete Abwasserableitung 

Sohlschalen - Baustelle 

Foto: Fotoarchiv Emschergenossenschaft 
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Vorher ï Nachher 

Technischer Ausbau des Emschersystems 

Bau von Hochwasserschutzanlagen provozierte die Erhöhung des Hochwasserrisikos  

Quelle: ñ25 Jahre Emschergenossenschaftñ (1925) 
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Bebauungsanteil

Deichbau im Emschergebiet 
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Hochwasserabflüsse der Emscher 
und Bebauungsanteil 
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Charakteristik Einzugsgebiet der Emscher 

Foto: Ruhrnachrichten 12 

~ 865 km² großes Einzugsgebiet  

~ 2.3 Mio. Einwohner 

~ 60 % bebaut 

~ 30 % versiegelt 
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Å Effektiv 

Å Effizient 

Č Risikoanalyse  

  und -bewertung 

Å Daseinsvorsorge  

Č Ausgleich urbaner 

  Einflüsse auf das 

  Abflussregime 

Č Biodiversität schaffen 

Nachhaltigkeit 
ein Leitmotiv unserer Arbeit 

 

 

HWRM-RL 

WRRL 

 

Soziales 

Ökologie Ökonomie 
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Handlungsbereiche des HWRM-Plans 
beim Emscher-Umbau 
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Natürlicher Wasserrückhalt  

Å Verbesserung der natürlichen Rückhaltung: 

Å Gewässerrenaturierung, Auenentwicklung  

Å Naturnaher Wasserrückhalt in Hochwasserentstehungsgebieten 

 

 

Technischen Hochwasserschutz  

Å Bau bzw. verstärkte Nutzung von Hochwasserrückhaltebecken 

 

Å Vergrößerung des Hochwasserabflussprofils: 

Å  Bau von Deichen 

Å  Beseitigung von hydraulischen Engstellen 
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Hochwasserschutz hat oberste Priorität  

beim Emscherumbau! 

Ergänzung der 

Schutzeinrichtungen z.B. durch:  

 

Å ökologische Gewässerumgestaltung 

Å Auenaufweitungen 
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ökologische Gewässerumgestaltung und  

Auenaufweitung  
Beispiel Seseke 
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Borbecker Mühlenbach 
Technisch ausgebaut 

Foto: Fotoarchiv Emschergenossenschaf 17 
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Borbecker Mühlenbach 

Foto: Fotoarchiv Emschergenossenschaf 18 

Nach ökologischer Verbesserung 

 



 || Foto: Fotoarchiv Emschergenossenschaf 19 

Borbecker Mühlenbach 
1 Jahr nach ökologischer Verbesserung 



 || Foto: Matthias Hower 20 

Borbecker Mühlenbach 
2 Jahre nach ökologischer Verbesserung 
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Borbecker Mühlenbach 
2 Jahre nach ökologischer Verbesserung 

 

Foto: Fotoarchiv Emschergenossenschaf 21 
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Emscher in Dortmund-Dorstfeld 1952 


