Verhaltensvorsorge

Eine friihzeitige Benachrichtigung kann im Ernstfall
entscheidend sein. Die Informationen zu Pegelstinden
und Unwetterlagen kdnnen bei den Hochwassermelde-
und Informationsdiensten abgerufen werden.

(siehe Liste)

Risikovorsorge

Die herkdmmlichen Hausrat- und Wohngebadudeversiche-
rungen ersetzen Schaden durch Hochwasser nicht, daher
sollten private Haushalte und Unternehmen zusatzlich
eine Elementarschadensversicherung abschlieBen.
Sollten Sie beim Blick in die Hochwassergefahren- und
Risikokarten feststellen, dass lhr Haus in einem festge-
setzten Uberschwemmungsgebiet liegt, kann folgende
Checkliste hilfreich sein, geeignete MaBnahmen zu treffen:

e Riickstausicherung in tiefer gelegenen Rdumen
schiitzt vor eintretendem Wasser durch die
Kanalisation

e Anlegen von Schwellen an Kellerfenstern und Tiiren

e Elektroanlagen und Steckdosen im Keller in hohem
Abstand zum Boden anbringen

e Keine Lagerung von Wertgegenstanden im Keller

e Bei hohen Grundwasserstanden: Anlegen von wasser-
dichten Kellern oder Verzicht auf einen Keller

® |n besonders gefdhrdeten Gebieten: Stromverteiler,
Heizungsanlagen und Elektrogerate in oberen
Stockwerken installieren

Notrufnummern

im Fall von Starkregen, Sturzfluten und Hochwasser
in Gewassern

Feuerwehr 112

Stadtwerke Essen AG

Stérungsannahme Entwasserung 0201 85113-99

Stadtwerke Essen AG 0201 85113-99
Feuerwehr 112

0201 88-59224
0201 88-59225

Stadt Essen, Umweltamt

Stadtwerke Essen AG
Stérungsannahme Wasserversorgung 0201 85113-66

Stérungsannahme Gasversorgung 0201 85113-33

Weiterfiihrende Informationen:

Land NRW
www.flussgebiete.nrw.de
WwWw.uvo.nrw.de
www.elwasweb.nrw.de

Bezirksregierung Arnsberg
www.bezreg-arnsberg.nrw.de

Bezirksregierung Diisseldorf
www.brd.nrw.de

Bezirksregierung Miinster
www.bezreg-muenster.de

Hochwasserschutzfibel
www.bmi.bund.de

NRW Hochwassermeldedienst
www.lanuv.nrw.de

Landeriibergreifendes Hochwasserportal
www.hochwasserzentralen.de

Deutscher Wetterdienst
www.dwd.de
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Wie entsteht Hochwasser

Was wird bereits getan?

Hochwasser sind natiirliche Ereignisse. Die Entstehung
hdngt von der Stirke des Niederschlags, den Eigenschaf-
ten des Einzugsgebietes und den Besonderheiten des
Gewassers ab. Sowohl langer, groBflachiger Dauerregen
als auch kurzzeitiger, kraftiger Starkniederschlag konnen
den Wasserpegel in Bachlaufen ansteigen lassen. Trifft
Regen auf die Erdoberflache, versickert ein Teil in den
Boden, wird dort zwischengespeichert und tragt zur
Entstehung von Grundwasser bei. Ein weiterer Anteil ver-
dunstet direkt und der Rest flieBt Gber die Bodenober-
flache als Oberflachenabfluss in die Gewasser.

befestigten Gewasser werden, soweit moglich, natur-

nah wiederhergestellt.

Im Kontrast dazu ist die Ruhr mit ihren Zuldufen natur-
naher gelegen und ihr Einzugsbereich ist weniger be-
siedelt. Die Ruhrzuldufe weisen aufgrund des Reliefs
bei Starkregen erhohte Abflussmengen und Abfluss-

geschwindigkeiten auf.

Welche Rolle spielt der Klimawandel?
Obwohl Hochwasser ein natiirliches Ereignis ist, ist der
Einfluss des Menschen doch erheblich. Die Gesamt-
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Das Wasser im Bach stammt aus dem
Grundwasser, aus dem Boden (Zwischen-
abfluss) und direkt von der Oberfliche.
Bei Hochwasser liberwiegt der schnellere
Abfluss von der Oberflache. Grundwasser-
abfluss spielt keine Rolle.
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Gewasser in Essen

Mit der Ruhr im Stiden und der Emscher im Norden
durchqueren zwei bedeutende Gewasser das Stadt-ge-
biet. Das Einzugsgebiet der Emscher ist vorwiegend in-
dustriell gepragt. Im Rahmen des dkologischen Umbaus
des Emscher-Systems werden kontinuierlich Abwasser
und Reinwasser getrennt, Kanale gebaut und hieriiber
das Abwasser den Klaranlagen zugefiihrt. Die ehemals

niederschldge haben zuge-
nommen. Erwartet werden
nassere Winter und trocke-
nere Sommer, wobei die
regionalen Klimaprojektio-
nen sich stark unterschei-
den und mit Prognoseun-
sicherheiten behaftet sind.
Ebenso wird eine Zunahme
von Extremniederschlagen
und Hitzeperioden erwartet.

Fiir Essen speziell bedeutet
dies, dass als Folgen von

Starkregenereignissen ver-
starkt Uberschwemmungen,

Uberlastungen des Kanalnetzes und Uberflutungen
von StraBen und Kellern zu erwarten sind. Aufgrund
der Niederschlagsentwicklung steigt tendenziell die
Grundwasserneubildungsrate an. Dies kann insbeson-
dere in den Poldergebieten im nordlichen Stadtgebiet
mit ohnehin hoch anstehendem Grundwasser zu
zunehmenden Risiken, wie Kellerverndssung, flihren.

Die Lander und Gemeinden in NRW haben bereits MaB-
nahmen zur Regenwasserversickerung, Gewasserrenatu-
rierung und zum Wasserrlickhalt aufgestellt, um das
Hochwasserrisiko zu minimieren. Die neuen gesetzlichen
Bestimmungen zum Hochwasserrisikomanagement sehen
unter anderem vor, dass in Uberschwemmungsgebieten
keine neuen Baugebiete mehr ausgewiesen werden. Fiir
samtliche Risikogebiete sind zudem Hochwassergfahren-
und risikokarten erstellt worden. Diese Karten geben
Auskunft tiber die von Hochwasser betroffenen Flachen
und das AusmaB der Gefahren und Risiken.

Das Osterferd

Abb. 2: Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet Hesperbach

Als Uberschwemmungsgebiete werden die Gebiete
zwischen oberirdischen Gewassern und Deichen oder
Hochufern sowie sonstige Gebiete definiert, die bei einem
Hochwasser liberschwemmt oder durchflossen oder die
fir Hochwasserentlastung oder Riickhaltung bean-
sprucht werden (§76 Absatz 1 Wasserhaushaltsgesetz).

Flachenvorsorge

Damme, Polder, Mauern, Riickhaltebecken u.v.m. sind
fester Bestandteil eines umfassenden Hochwasserrisi-
ko-managements. Dennoch kénnen Hochwasser auf-
treten, welche die Leistungsfahigkeit der technischen
Bauwerke und der Gewdsser tiberfordern. Es bleibt also
immer ein Restrisiko. Absolute Sicherheit kann nicht
gewahrleistet werden und grundsatzlich haften weder
der Bund, das Land noch die Kommunen fiir Schiaden an
privaten Gebduden und Grundstiicken, die durch Hoch-
wasser hervorgerufen werden.

§ 5 Absatz 2 Wasserhaushaltsgesetz verpflichtet jede
einzelne Person, die durch Hochwasser betroffen sein
kann, zur Eigenvorsorge und Schadensminimierung.
Vor allem fiir an Gewassern lebende Bewohner ist es
wichtig, sich der Grenzen der technischen MaBnahmen
bewusst zu werden. Wer mit Hochwasser rechnet, kann
auch Vorsorge treffen und somit Hochwasserschaden
begrenzen.

Bauvorsorge

Keller und Erdgeschoss miissen so gebaut und genutzt
werden, dass bei Hochwasser die Schiaden so gering wie
maoglich sind. Inventar sollte mobil sein, um im Ernstfall
schnell reagieren zu kénnen. Auch sollten in betroffenen
Gebieten keine elektronischen oder versorgungstech-
nischen Gerate in Kellerrdumen gelagert werden.



